
• Modulación PWM
• Modulos de potencia con conexión PLUG-IN
• 8 Modulos de Potencia de 1000 watts c/u
• Protecciones de todas sus partes con
Señalización de Fallas
• Tanque de Salida anti rayos, contra 
descargas atmosféricas
• 140% de Capacidad de Modulación en los 
peak positivos
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General Details
• Modulación PWM

• Módulos de potencia con conexión PLUG-IN

• 8 Módulos de Potencia de 1000 watts c/u

• Protecciones de todas sus partes con Señalización de Fallas

• Tanque de Salida anti rayos, contra descargas atmosféricas

• 140% de Capacidad de Modulación en los peak positivos

• Gran e�ciencia, típica del 80% o mejor

• Excelentes características de Modulación y baja Distorsión

• Control de potencia en 3 niveles desde el panel frontal

• Sistema de Medición de Tensión, Corriente y Potencia, a través de instrumentos 
Digitales

• Oscilador compensado en Temperatura

• Reposición automática desde los estudios

• Sistema de operación Local y Remota

• Sistema de ventilación por aire forzado

• Fuente de poder Monofásica o Trifásica 220/380 vac

• Rango de Frecuencia cualquier canal dentro de la banda de 530 Khz a 1700 Khz
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Especificaciones Tecnicas
• Potencia de Salida 5.000 watts nominales

• 100% Estado Sólido, Tecnología MOSFET

• Impedancia de Carga 50 Ohms no balanceados

• Respuesta de frecuencia +/- 0.5 dB entre 40 Hz y 10 Khz

• Nivel de Entrada de Audio + 10 dBm nominal para 100% de modulación

• Distorsión Armónica menor que 1,5% a 90% de modulación, medida entre 40Hz y 
10Khz

• Capacidad de Modulación Mejor que 140% en el peak positivo a 100% de la 
potencia Nominal

• Desplazamiento de la Amplitud de Portadora Menor que 1%

• Radiación de Señales Armónicas y Espúreas Mejor que 75 dB bajo el nivel de la 
portadora

• Ruido Residual Mejor que 65 dB

• Estabilidad de Frecuencia +/- 5 Hz o mejor

• Tensión de Alimentación 220 VAC / 380 VAC con taps del +/- 5% y 10% 1 fase

• Consumo de Energía E�ciencia típica del 80% para 100% de la potencia nominal
de portadora

• Condiciones de Operación Temperatura ambiente - 5ºC y 40ºC Humedad relativa 
entre 0% y 90%

• Humedad relativa entre 0% y 90%. Altitud entre 0 y 3500mts Asml

• Arquitectura Modular

• Gabinete Compacto Inoxidable
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